
CPI 3000CPI 3000CPI 3000CPI 3000CPI 3000 Protection contre les défauts à la terre

Schémas  de distribution IT
Contrôleurs d’isolement IMD

IMD 48Vca IR797020
IMD 110-127Vca IR797021
IMD 220-240Vca IR797022
Kit pour montage encastré IR872228

Références

Pour les réseaux de distribution BT à neutre isolé, les contrôleurs IMD
permettent le contrôle du niveau d'isolement. Le calcul de la valeur de la
résistance du réseau par rapport à la terre est réalisé par l'application d'une
tension 24Vcc et la mesure du courant résultant. Si la valeur obtenue est
inférieure au seuil prédéterminé, le dispositif donne un signal d'alarme.

Le fonctionnement de l'alarme, (qui est temporisé à 7s et peut être réglé entre
0,5 et 128 kOhm), et de la préalarme, (fixée à 250 kOhm), sont signalés par
deux Led qui s'allument en même temps que le changement d'état des contacts
de sortie. Si le défaut disparaît, les Led et les contacts reviennent à leur état
initial. Le relais de préalarme est à sécurité positive.

La face avant dispose d'un bouton poussoir " test " pour vérifier le
fonctionnement de l'appareil. En appuyant pendant cinq secondes, le système
donne une alarme. Il est possible d'installer un bouton poussoir de test à distance
qui coupe momentanément l'injection et la connecte sur la borne du Test.

Programmation
Les minidips de réglage du seuil d'alarme se trouvent sur la face avant et

peuvent être protégés grâce à la porte transparente plombable.
La valeur du seuil est obtenue en réalisant la somme des valeurs

correspondantes à chaque dip déplacé, plus 0.5 kOhm.
Exemple : 50 kOhm

Caractéristiques:
Réseau neutre accessible jusqu’à 1000 Vca

neutre non accessible jusqu’à 660 Vca
Fréquence du réseau de 20 à 1000 Hz
Longueur maximum du réseau jusqu’à 70 km
Réglage de l’alarme 0,5... 128 kOhm
Temporisation fixe 7 s
Seuil de préalarme 250 kOhm
Alimentation Ue ± 15%, 50/60Hz
Consommation < 4 VA
Contacts de sortie 6A / 220V
Conforme à EN50081, EN50082
Largeur 6 modules
Câblage 2,5 mm2

Température de fonctionement -20ºC à +50ºC

+ 0,5
+ 1
+ 2
+ 4
+ 8
+ 16
+ 32
+ 64

+ 0,5
kOhm

Installation
L'injection doit être réalisée de préférence entre le neutre et la terre quand

celui-ci est accessible ; dans le cas contraire, si la tension entre phases est de
660V maximum, on injectera sur une des phases.

Le signal injecté parcourt l'ensemble des conducteurs de l'installation, et ne
peut se reboucler qu'à travers un défaut; de ce fait, la connexion à la terre doit
avoir la résistance la plus faible possible. Il est donc recommandé d’utiliser la
mise à la terre du transformateur ou de l’installation.

Sur les départs où la connexion des masses au conducteur de terre n'est
pas assurée, il faut installer une protection différentielle adaptée.

Le régime de neutre IT nécessite un réglage correct des disjoncteurs de
protection pour assurer le déclenchement au deuxième défaut (court-circuit à
travers les masses ou la terre). Sur des lignes de grandes longueurs, il se peut
que les courants de court-circuit soient si bas qu'ils n'atteignent pas la valeur de
fonctionnement du déclencheur. Dans ce cas, et spécialement sur les installations
avec risque d'incendie et explosion, il est nécessaire d'installer une protection
différentielle.

Sur les réseaux de grande longueur (70km), le signal de mesure peut rester
si faible qu'il rende difficile la mesure. Dans ce cas, l'installation doit être coupée
par un transformateur 1/1 et il est impératif d'installer un deuxième contrôleur
d'isolement en aval du transformateur de séparation, considérant qu'il s'agit
d'une installation indépendante.

Sur des installations alimentées par plusieurs transformateurs en parallèle,
on doit installer un seul contrôleur d'isolement. Si les transformateurs ne sont
pas en parallèle,  on considère les installations comme indépendantes; mais, si
à un moment donné, ils doivent être mis en parallèle, il faudra couper l’injection
de l’un des contrôleurs par un contact auxiliaire de l’interrupteur de couplage
des jeux de barres. Dans le cas contraire, pourraient apparaître des interférences
mutuelles entre les signaux des contrôleurs.
Câblage
Bornes pour fils de 2,5 mm2
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Test extérieur

 IR797025

IMD

220-240   Vac 50-60 Hz
ON

TEST

 13 14  15 16  17 18 19 20 21 22 23 24

 1   2   3   4    5  6   7   8 9   10 11 12

230Vac

Alarme2Alarme1Préalarme

Tensions d’alimentation 24 ou 400Vac disponibles sur demande
Tensions d’alimentation continues, nous consulter



CPI 3000CPI 3000CPI 3000CPI 3000CPI 3000 Protection contre les défauts à la terre

Schémas de distribution IT
Limiteur de surtensions  MS2

MS2 250 IR736820
MS2 440 IR736821
MS2 660 IR736822
Socle de montage IR736800

Références

Sur les réseaux de distribution à BT à neutre isolé, le limiteur de surtensions
MS2 évite que le potentiel du réseau par rapport à la terre atteigne des valeurs
dangereuses.

L'accumulation de charges électrostatiques, les phénomènes atmosphériques,
l'effet capacitif des conducteurs, ou les défauts sur les enroulements des
transformateurs de puissance, font augmenter la différence de potentiel entre le
réseau et la terre. Quand la valeur de la tension nominale du limiteur est atteinte,
de petites décharges se produisent et rétablissent le potentiel. Si la décharge est
durable et d'intensité élevée, le limiteur se met en court-circuit ; quand cela
arrive, la cartouche du limiteur doit être remplacée par une nouvelle une fois le
défaut éliminé.

Le limiteur se connecte, d'un côté à la terre (présentant si possible une
résistance de moins de 20 Ohm) et de l'autre côté au réseau, de préférence sur
le conducteur neutre, et ci celui-ci n'est pas accessible, sur une des phases.

Afin d'assurer la pleine capacité de décharge, le câblage doit être effectué
avec un conducteur de section suffisante, en fonction de la puissance du
transformateur.

Installation
La section du conducteur dépend de la puissance

du transformateur d'alimentation.
Le modèle de limiteur doit être choisi en fonction

de la tension du réseau et s'il doit être connecté sur
le neutre ou une phase.

Sur des installations alimentées par plusieurs
transformateurs, on doit mettre un limiteur pour
chacun d'entre eux. Son installation devra se faire
dans un endroit accessible, en dehors de la cellule
transformateur, afin de faciliter les contrôles de
maintenance et le remplacement de la cartouche si
nécessaire.

Caractéristiques:
Tension de décharge MS2 250 750V

MS2 440 1.100V
MS2 660 1.600V

Capacité de décharge 0,2 s. 20.000A
Permanent 440A

Tension residuelle durant l’arc 50V
après l’arc 20V

UL
≤ 380 V MS2 250
≤ 660 V MS2 440
≤ 1000 V MS2 660

Transfo Section TN
kVA mm2

50 6
63 10
160 16
250 25
315 35
500 50
630 70
1250 95
1600 120

MT

BT

MS2

MT

BT

MS2

UL
≤ 220 V MS2 250
≤ 380 V MS2 440
≤ 660 V MS2 660

Dimensions

162

50 107

φ10

φ10

M12

Sch
ém

as 
de

 di
str

ibu
tio

n I
T

Sch
ém

as 
de

 di
str

ibu
tio

n I
T

Sch
ém

as 
de

 di
str

ibu
tio

n I
T

Sch
ém

as 
de

 di
str

ibu
tio

n I
T

Sch
ém

as 
de

 di
str

ibu
tio

n I
T


