IRELEC Technologies

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D’UTILISATION
GENERAL INSTRUCTION FOR USE AND COMMISSIONING
INFORMACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y EL USO

réglage du seuil d'isolement

insulation threshold adjust

ajuste del umbral de aislamiento

voyant d'alarme défaut
Sfault alarm indicator

indicador de alarma de falta

bouton test
test push button
pulsador de pruebas

voyant pré alarme
pre alarm indicator

indicador de pre alarma

voyant de mise sous tension
on indicator

indicador de funcionamiento

VARIANTES ET OPTIONS
OPTIONS
OPCIONES
Désignation afficheur Tensions référence
Typeltipo display/pantalla Voltages/tensiones reference/referencia
IMD V1 non/no 24 Vac IR797020
IMD V2 non/no 110-127 Vac IR797021
IMD V3 non/no 220-240 Vac IR797022
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MISE EN SERVICE
COMMISSIONING/PUESTA EN SERVICIO
mise en service mise sous tension
commissioning energizing power
— puesta en servicio puesta en marcha
5 . _ test de fonctionnement
S min incluant les relais de sortie q +0.5 ) réglage du seuil alarme:Rs
i 0 +1
?}f 5:31.’”"5 ZZW ¢ relays 0 +2 alarm setting level : Rs
prueba de funcionamiento g :g +0.5k Q aiuste umbral alarma - Rs
incluyendo reles de salida 0 +16 Y :
g : gi exemple/ejemplo:
& J Rs=41.5kQ
UTILISATION
APPLICATION
Activation pré alarme/ pre alarm Starting / UTILIZACION Activation alarme défaut/fault alarm Starting /
activacion pre alarma activacion alarma de falta
/ =256 kQ2 f > Rs
Recherche défaut/fault searching/busqueda de falta : Disparition défaut/fault disapearance/desaparicion falta

Recherche de défauts(*) manuelle(1)
ou automatique(2)

Fault localisation(*) manual(1) or
automatic(2)

Busca de falta(*) manual(l) o
automatic(2)

(*)Simplifiée en utilisant notre systéme JOSOK 450(1) ou DLD(2)
(*)Simplified using our JOSOK 450(1) or DLD(2) system
(*)Simplificado usando nuestro sistema JOSOK 450(1) o DLD(2)

RACCORDEMENT/WIRING/CABLEADO

relais a sécurité positive
Positive security relay 131415 181920 222324

Rele a seguridad positiva

\ Pre alarm Alarm Alarm

: Device onergized
1 withcat fault condition

131 14 115 DAENISPN 18 | 19 [ 20 Wo9m 27 | 231 24|
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230 Vac NI/Ph Test Gnd

Appareil représenté alimenté (source aux.) hors défaut
Device shown energized (aux.source) out of fault
Equipo representado alimentado (fuente aux.) fuera de falta
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